
Protección contra incendios
Puertas y acristalamientos resistentes al fuego



Un buen sistema de protección contra el fuego, salva vidas.

Los sistemas Jansen se utilizan para  sectorizar edificios 

públicos y privados. Garantizan la protección de las personas 

e instalaciones, evitan la propagación del fuego y el humo y 

minimizan sus consecuencias.

Sus especiales cualidades aislantes protegen las vías de 

evacuación evitando el incremento de la temperatura y 

posibilitando que las personas transiten con seguridad hacia 

los puntos seguros o hacia el exterior de los edificios.

Las homologaciones y ensayos realizados en laboratorios 

europeos, visados en el territorio nacional, se optimizan y 

amplían de forma constante gracias a la colaboración 

continua con clientes, organismos de control y especialistas 

en la materia.

Los sistemas de protección contra el fuego de Jansen aúnan 

funcionalidad, flexibilidad y estética. El uso de los sistemas 

convencionales y de sectorización en un mismo proyecto 

garantizan la uniformidad de diseño de todas las aperturas ya 

que exteriormente los perfiles utilizados mantienen el mismo 

aspecto.

Protección frente al fuego,  
seguridad y estética.

Los sistemas de acero Jansen, por su calidad y por las propias características del 
material, son los idóneos para la fabricación de puertas, ventanas y fachadas de 
protección contra el fuego.
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Palacio de Santoña, Madrid/ES

(Janisol 3+ EI60)
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Instituto Fraunhofer, Stuttgart-Vaihingen/DE 

(Janisol 2 EI30)



Las puertas de las series ECO 50 y 60 garantizan un cierre 

estanco al humo y estable a las llamas. En función del vidrio 

utilizado, con la serie Economy se pueden homologar puertas 

de hasta 120 minutos de protección contra las llamas. Para 

poder utilizar los vidrios adecuados para cada clasificación, la 

serie ECO dispone de perfiles de 50 y 60 mm de profundidad, 

para la instalación de vidrios parallamas de hasta 37 mm.

Las series ECO 50 y 60 disponen de una gama de herrajes y 

accesorios ensayados en conjunto con la perfilería para asegu-

rar su correcto funcionamiento ante un siniestro de fuego.

El aspecto de los perfiles es idéntico al resto de series Jansen 

para que en el mismo proyecto no haya diferencias estéticas 

entre los accesos convencionales y los de evacuación y protec-

ción contra el fuego.

Economy 50 y Economy 60

Jansen-Economy 
E30/EW30/E60/EW60
Puertas contra incendios
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Ejemplo de aplicación de puertas 
Jansen-Economy 50 E30/EW30/E60/EW60

Variante
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Jansen-Economy 60 E30/EW30/E60/EW60

Variante
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Centro de información, 

comunicación y medios, 

Wildau/DE 

(Janisol, Janisol Primo, VISS TVS Linea, Jansen-Economy 60 RS)



La sencilla geometría de los perfiles 

del sistema Jansen-Economy 50 RS 

permite una sencilla fabricación de 

puertas cortahumo enrasadas de una 

y dos hojas conforme a DIN 18095 y 

EN 1634-3. 

Una amplia gama de herrajes y pulsa-

dores para puertas aportan seguridad 

en la fabricación conforme a la norma. 

Las cerraduras y los herrajes se pueden 

integrar con gran facilidad en la cavidad 

del perfil. 

Jansen-Economy 50 RS es prácticamente 

idéntico a los cierres contra incendios 

EI30 del sistema Janisol 2.

Análogo al sistema Economy 50 RS, 

el sistema de 60 mm de profundidad 

permite dar respuesta a elementos 

de mayor envergadura. 

El cierrapuertas integrado en el perfil 

es una solución que permite mejorar 

la estética de la puerta.

El sistema Economy 60 RS ha sido 

probado también como puerta 

antiefracción conforme a DIN EN 1627 

y posee la clasificación de resistencia 

RC3.

Jansen-Economy 50 RS Jansen-Economy 60 RS

Jansen-Economy RS
Puertas estancas al humo

STEEL SYSTEMS JANSEN-ECONOMY RS 9
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Gama de perfiles
Jansen-Economy 50

Z = acero galvanizado en caliente 

 mediante tratamiento ZF 100

01 = acero inoxidable, bruto, 

 material 1.4404 (AISI 316L)
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están disponibles en diferentes granos 

de satinado: 220-240.
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Gama de perfiles
Jansen-Economy 60

Z = acero galvanizado en caliente 

 mediante tratamiento ZF 100
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Janisol 2 es el sistema de protección 

contra el fuego de Jansen homologado 

hasta los 30 minutos de protección 

contra el humo, el paso de las llamas y 

la temperatura. 

Las caras interior y exterior del perfil 

están separadas y unidas entre sí por 

un compuesto a base de material 

Protección total, frente al humo, las llamas y la temperatura

Janisol 2 EI30
Puertas contra incendios

ÿbrocerámico que impide el paso de 

la temperatura de la cara expuesta al 

fuego. Los perfiles cuentan en su interior 

con un compuesto que absorbe el calor y 

retrasa la transmisión de la temperatura 

a las zonas de evacuación.

Los perÿles de Janisol 2, con una 

profundidad constructiva de 60 mm, 

siguen el criterio estético del resto 

de series de Jansen para que no haya 

diferencias perceptibles con las 

puertas convencionales.

Todos los herrajes y accesorios son 

pro-pios del sistema y se han ensa-

yado en conjunto para garantizar un 

funciona-miento correcto en caso de 

siniestro.

16 STEEL SYSTEMS PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
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Puertas ciegas de protección contra el fuego. Estética y calidad Jansen

La serie Janisol 2 cuenta con unos 

perfiles que permiten la construcción 

de puertas de 1 y 2 hojas totalmente 

enrasadas con el marco. Es una solución 

con un alto criterio estético. La utiliza-

ción de puertas ciegas con el sistema 

janisol 2 aporta a los proyectos el detalle 

de elegancia y sobriedad del que no se 

debe prescindir. Las puertas de chapa de 

Janisol 2 prescinden de plegados anties-

téticos que vulgarizan las zonas donde 

se encuentren estos cerramientos. 

Nuestro servicio de asesoramiento técnico estará encantado de ayudarle con las 

cuestiones específicas del proyecto.

17

Puerta antipinzadedos para mayor seguridad

Otra variante del sistema Janisol 2 EI30 

es la puerta con protección antipinz-

adedos. Gracias a los perfiles redonde-

ados, se minimiza el riesgo potencial 

de lesión. Esta variante de puerta es 

particularmente adecuada para edificios 

con mucho tránsito tales como colegios, 

centros comerciales, estaciones de tren o 

aeropuertos.

También permite una fabricación sencilla 

y racional, así como un bajo esfuerzo de 

mantenimiento gracias a los rodamientos 

de banda de alto rendimiento. La puerta 

antipinzadedos se integra perfectamente 

con el resto de elementos Jansen, ya que 

tiene la misma estética que el resto de 

sistemas.
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U-Turm, Dortmund/DE

(Janisol 2 EI30, VISS Fire G30, Jansen-Economy 60 RS )
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Ejemplo de aplicación de Janisol 2 EI30
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Las puertas correderas de protección contra el fuego Janisol 2 

EI30 se utilizan en edificios con gran afluencia de público tales 

como centros comerciales, estadios o edificios administrativos. 

El sistema permite montar puertas con función de puerta de 

emergencia integrada así como una gran selección de motores 

de accionamiento, acristalamientos y paneles para clasificación 

de resistencia al fuego EI30 conforme a EN1634. 

El paso máximo interior es de 1400x2500 para el caso de 

una hoja y de 2800x2500 para dos hojas.

La puerta corredera Janisol 2 EI30 está íntegramente fabricada 

con perfiles laminados de sistema. No es necesario recurrir 

a plegados de chapa para su construcción, con lo que se 

garantiza el requerimiento estético que caracterizan a las 

series de Jansen.

Esbeltez y altas prestaciones en seguridad contra el fuego

Janisol 2 EI30
Puertas correderas contra 
incendios

Jansen AG, Oberiet/CH

Janisol 2 EI30 Brandschutzschiebetüren
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Puertas correderas con protección contra el fuego Janisol 2 EI30 (variantes)

Puertas correderas con protección contra el fuego Janisol 2 EI30 con función de puerta de emergencia 
hacia el interior (Break-In) (variantes)

Puertas correderas con protección contra el fuego Janisol 2 EI30 con función de puerta de emergencia 
hacia el exterior (Break-Out) (variantes)

Vista general de los elementos 

21
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Ejemplo de aplicación de puertas correderas con protección contra el fuego 
Janisol 2 EI30 sin función de puerta de emergencia
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A - A
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Ejemplo de aplicación de puertas correderas con protección contra el fuego 
Janisol 2 EI30 con función de puerta de emergencia hacia el exterior (Break-Out) 

Variante: función de puerta de emergencia 
hacia el interior (Break-In)
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C - C
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Gama de perfiles
Janisol 2 EI30
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Z = acero galvanizado en caliente 

 mediante tratamiento ZF 100

21 = acero inoxidable, bruto, 

 material 1.4401 (AISI 316)
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Janisol C4 EI60/EI30
Puertas contra incendios

En Jansen, el estricto cumplimiento de los requerimientos 

legales de cada país, no es una limitación para ofrecer en sus 

sistemas el más alto nivel estético y de diseño.

La funcionalidad de los sistemas de protección contra el fuego 

es el punto de partida para lograr un producto elegante inte-

grado y con la misma estética que las puertas convencionales a 

base de perfiles esbeltos y herrajes y accesorios armónicos con 

el conjunto.

La nueva serie Janisol C4 de protección contra el fuego alcanza 

homologaciones de 60 minutos gracias a su material interior de 

elementos cerámicos.

La uniformidad en la profundidad del perfil de 70 mm para las 

gamas EI30 y 60 garantizan la unidad estética no existiendo 

diferencias salvo en el interior del perfil.

En continuo desarrollo, nuevas posibilidades 
de protección contra el fuego.
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Ejemplo de aplicación de Janisol C4 EI60/EI30 (70 mm)
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Biblioteca universitaria

«Humboldt-Universität zu Berlin», Berlin/DE

(Janisol 2 EI30)
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Janisol C4 EI60 y EI90
Puertas contra incendios

La alianza entre elegancia y funcionalidad

La serie Janisol C4 está formada por perfiles de 70 mm de 

profundidad con los que en función del vidrio utilizado se 

pueden lograr homologaciones tanto de 60 como de 90 minutos.

Los perfiles están rellenos de una masa cerámica inyectada que 

absorbe el calor. Éste es el secreto de los sistemas Janisol C4 

que le hace único. Además otorga a los perfiles una estabilidad 

mecánica inmejorable para facilitar la construcción de puertas 

de grandes dimensiones con perfiles muy esbeltos.

La utilización de los perfiles y accesorios de la gama C4 

garantiza al industrial fabricante la optimización del stock y 

los procesos de fabricación y montaje.
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Gama de perfiles
Janisol C4 EI60 / EI90
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41 = acero inoxidable, bruto, material 1.4401 (AISI 316)

Palacio de Santoña, Madrid/ES 

(Janisol 3 EI60)
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Janisol 1
Ventana resistente al fuego

Junto a los sistemas de puertas y de acristalamientos fijos, 

el sistema Janisol 1 de ventanas y de acristalamientos fijos 

completa la oferta de protección contra el fuego. Janisol 1 

cumple no solo la clase de resistencia al fuego E/EW45 para 

ventanas, sino también la clase E/EW30 para acristalamientos 

fijos. La ventana tiene una profundidad de 60 mm (marco ex-

terior) o de 64 mm (hoja de la ventana), y su vista es idéntica 

a la de la ventana Janisol. Destaca también por su fabricación 

sencilla y eficiente.

Ventajas

• Sistema de acero con rotura de puente térmico para 

 ventanas y acristalamientos fijos

• Profundidad de 60 mm (marco exterior) o de 64 mm 

 (hoja de ventana)   

• Anchos vistos reducidos: marco y hoja desde 82,5 mm, 

 nudo central doble hoja de 103 mm

• Ventanas batientes y oscilobatientes de una y dos hojas

• Hojas de ventanas batientes y oscilobatientes de hasta  

 1265 x 2300 mm

• Pesos de hojas: bisagra estándar máx. 150 kg

• Grosores de los elementos de relleno de 14 a 47 mm, 

 montaje del vidrio mediante acristalamiento en seco o 

 en húmedo

• Pruebas de sistema conforme a normas de producto 

 EN 14351-1 y EN 16034

• Técnica de ensamblaje de perfiles probada conforme a 

 EN 14024

• Apto para revestimientos de pintura en líquido y en polvo

Línea completa en protección contra 
el fuego
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Ejemplo de aplicación: Janisol 1 ventana resistente al fuego
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Junquillos para acristalar
Acero y aluminio

Junquillos para acristalar de contorno angulado de acero (longitud aprox. 6 m)

Junquillos para acristalar de aluminio (longitud 6 m)*

* Permitido únicamente para puertas cortahumo conforme a DIN 18095

Junquillos para acristalar de acero galvanizado (Longitud 6 m)
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Versatilidad del sistema
Para cualquier aplicación 

Exclusividad con sistemas de carpintería 
de acero y acero inoxidable

Sistemas de carpintería

Sistema de acero con aislamiento térmico 
para sistemas de muro cortina

Fachadas VISS
Sistemas de carpintería con aislamiento térmico 
de acero y acero inoxidable

Puertas y ventanas
Sistemas de carpintería sin aislamiento térmico 
de acero y acero inoxidable

Puertas y ventanas

Exclusividad con sistemas de carpintería 

de acero y acero inoxidable

Puede encontrar más documentación 

en nuestra página web www.jansen.es 

así como en el área de descargas.

Sistema de acero con aislamiento 

térmico para sistemas de muro cortina

Sistemas de carpintería con aislamiento 

térmico de acero y acero inoxidable

Sistemas de carpintería sin aislamiento 

térmico de acero y acero inoxidable
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UNIL, Universität Lausanne «Géopolis», Lausanne/CH

(VISS Fire, VISS TV, Janisol 2 EI30)
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