
VISS幕墙
钢质保温幕墙系统



新展厅（凯尔采贸易展览会），凯尔采/波兰

（VISS幕墙和VISS采光顶，Janisol 2 EI30，折叠门）
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VISS系统具备良好的隔热性，由横框和竖框及优质隔热配件构成的隔热

框架系统，其模块化组件可用于建造各种幕墙。凭借丰富多样的配件和

灵活地嵌入式单元，VISS幕墙通过使用不同深度的框架型材及型材内部

加强措施，可以满足不同设计要求及特殊效果幕墙的要求，又完全不影

响幕墙外观的美观匀称。

对于建筑师和开发商来说，在满足隔热性、降噪性以及防火性能的同

时，能够保证建筑物的外观统一。制造商可以从使用的组件少、技术成

熟以及仓储简化等性能中受益。 

Jansen提供多种不同的系统以满足建筑及结构需要。对于普通的承重结

构来说，可视面为50和60mm，及深度达280mm的型材都可适用。可

以采用焊接方式或直接拼接。推入和嵌入式的连接方式意味着大尺寸幕

墙结构的系统预制工作可以在车间内提前完成。如采用焊接方法，那么

复杂组件和不规则尺寸的部件也都可以预先精确定制。两种制造方法可

以混合使用。

Jansen VISS幕墙系统经测试符合EN 13830标准。基于这一情况，制造

商可在幕墙产品上使用欧盟强制的CE标识。

保温幕墙系统
强而有力的承重构件

VISS幕墙系统体现出钢材的优点
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尚佩雷消防站，巴黎/法国 

（VISS幕墙，VISS防火EI60系列）
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适用于各种规模的新建和翻新项目。根据不同的结构要求、板块尺寸

大小及不同厚度的玻璃，以提高系统的性价比。VISS幕墙还提供一款

超高保温的幕墙系统，通过“被动房屋”证书认证，适用于新建和翻

新项目。我们可以提供多种厚度和形状的外框架产品。玻璃的厚度在

6-70mm范围之间。

符合EN 13830规范的CE认证

∙ 保温：Uf > 0.51 W/m2K

∙ 隔音： Rw=47dB

∙ 防水性：RE 1200

∙ 气密性：Class AE

∙ 抗风压：2 kN/m2

∙ 抗冲击：E5/I5

∙ 符合DIN18008-4类别A和C22测试要求（德国关于玻璃安全性的技术

   规范）

∙ 获“被动房屋”证书认证

产品设计精巧、简洁优雅、性能优异、性价比高

VISS系列
垂直幕墙

5钢系统  VISS幕墙



电影城，包纳塔尔/德国

（VISS幕墙系统）
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VISS幕墙
具有优良结构性能的钢制幕墙型材

最少的结构配件，最大的承重能力

Jansen最新推出了一款用于复杂幕墙系统的高效解决方案，采用全新研

制的承重能力更好的新型VISS幕墙型材，配以大承载力的高强度幕墙连

接件，使整个VISS幕墙系统能够提供更大承载能力，可以实现更大的跨

度和分隔板块，可以容纳更重更大尺寸的玻璃。但整个幕墙系统仍能保

持结构强度、建筑美学及高效加工安装等各方面的完美结合。

优点

∙ R角小

∙ 现货产品，运输时间短

∙ 由于采用框架系统、万能幕墙连接件及标准化加工方式，因此提高了加 

   工及安装效率，无需要复杂焊接

∙ 型材采用内外热浸镀锌处理，提供优良的耐腐蚀性能及优良表面质量

∙ 与常规中空框架系统相比，重量较小

结构值

76.142 Z

IX		 = 2026.9 cm4

WX	 = 132.1 cm3

76.141 Z

IX		 = 1082.0 cm4

WX	 = 88.7 cm3

76.140 Z

IX		 = 644.2 cm4

WX	 = 64.0 cm3
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透明的全玻璃结构幕墙系统使建筑结构与周边环境融为一体，外形更美观，

设计更和谐。全隐框结构给人以开放明亮的感觉。型材纤细配以大面积的玻

璃分隔，使人身在其中感受非凡。

建筑师和开发商利用钢材优异的结构特性可以建造出性价比更高的全隐框玻

璃幕墙系统。

VISS SG全隐框和VISS Semi SG半隐框幕墙系统可以和任意以VISS幕墙和

VISS Basic幕墙系统方案为基础的、可视面在50/60mm的VISS系列配合

使用，适用于各种建筑表面。使用VISS SG产品，采光顶也可以采用隐框产

品，实现极简设计风格。玻璃厚度在30-70mm之间。玻璃面积最高可达

2500x5000mm。

符合ETAG 002规范的CE认证

∙ 欧盟技术认证ETA 13/0015

∙ 保温：Uf > 0.56 W/m2K

∙ 防水性：RE 1200

∙ 气密性：Class AE

∙ 抗风压：2 kN/m2

∙ 抗冲击：E5/I5

∙ 符合DIN 18008-4类别A和C22的测试标准

建筑与环境融为一体

VISS SG系列
隐框玻璃幕墙
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VISS SG系列示例
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Jansen的VISS Basic和VISS Ixtra系列幕墙框架系统性价比高，适用于

各种建筑结构。VISS系列产品经过实践检验。根据建筑和结构要求的不

同，我们提供多种大跨度幕墙和承重结构以供选择。

我们可以提供多种深度和形状的外框架产品。玻璃厚度在6-70mm范围

之间。

符合EN 13830规范的CE认证

∙ 保温：Uf > 0.53 W/m2K

∙ 隔音：RW=45dB

∙ 防水性：RE 1200

∙ 气密性：Class AE

∙ 抗风压：2 kN/m2

∙ 抗冲击：E5/I5

∙ 符合DIN 18008-4类别A和C22的测试标准

在保证系统性能的前提下，为设计师提供更大的设计自由度。

VISS Basic系列
垂直幕墙

10 钢系统  VISS幕墙



B-B

50 50

A-A  (Schweissbolzen)

50 50

Variante A-A  (Schraubbolzen)

B

A

B

A

B-B

50 50

A-A  (Schweissbolzen)

50 50

Variante A-A  (Schraubbolzen)

B

A

B

A

B-B

50 50

A-A  (Schweissbolzen)

50 50

Variante A-A  (Schraubbolzen)

B

A

B

A

B-B

50 50

A-A  (Schweissbolzen)

50 50

Variante A-A  (Schraubbolzen)

B

A

B

A

VISS Basic示例

A-A（焊接型幕墙钉）

A-A节点方案（螺栓型幕墙钉）
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VISS RC4
防盗性能RC4的幕墙

最高等级建筑防护

Jansen推出了防盗等级RC4系统方案，适用于高档建筑的防护，属于

VISS RC3系列产品。经过实践检验的VISS RC3系统只需增加很少的部件， 

就可以升级为VISS RC4系统，提高防护性能。外观与标准VISS幕墙结构

相同，外形美观又具极强防盗性。这意味着不同项目的外观也可以保持

统一的风格。

符合EN 13830规范的CE认证

∙ VISS RC4可配合现有框料截面宽度为50或60mm的VISS系统使用

∙ 防盗系统：符合EN1627规范

∙ 保温：Uf > 0.84 W/m2K

∙ 防水性：RE 1200

∙ 气密性：Class AE

∙ 抗风压：2 kN/m2

∙ 抗冲击：E5/I5

∙ VISS RC版本可以配合Janisol门窗的防盗框架方案使用

∙ 可做双层或三层玻璃

∙ 根据具体项目要求可提供可行性解决方案
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VISS系统
幕墙门

最大限度满足幕墙分隔要求

Jansen的幕墙偏轴门可以完全满足幕墙单元高度分隔的要求，从而使幕

墙上开启的门与幕墙单元同高度，协调一致保证建筑立面的完整性和统

一性，这一解决方案帮助Jansen在确保外观和功能性的前提下，在大尺

寸玻璃幕墙的设计上有了更多的选择。

∙ 特制的大尺寸隔热VISS幕墙双向开启偏轴门适用于某些特殊场所（如 

   入口、展厅和前庭等）

∙ 外观与VISS幕墙结构相同

∙ 经过实践检验的VISS幕墙门是成熟的解决方案

∙ 隔热门扇的玻璃厚度在27-42mm之间

∙ VISS双开式偏轴门可以向内外双向开启，但是只能从内侧操作

∙ 门和框架的尺寸可以自由选择，或根据结构要求来定制

∙ 带地锁和顶锁的隐藏式天地栓安装在门扇框架的室内一侧

∙ 种类多样的型材盖板可以实现各种设计理念



Jansen的VISS Fire系列产品采用模块化幕墙结构，适用于消防要求较高

的场所。本系列产品适用于室内或室外各种防火等级的垂直式幕墙（符

合E30/60/90，EI30/60/90规范的要求）。所有型号都通过TRAV安全

性测试。VISS Fire系列产品与Janisol 2和Janisol C4防火门兼容。

可视面宽度50mm和60mm的防火系统可以提供良好的防火性，外观

优雅大方。型材深度范围在50-280mm之间，应用此系列产品的结

构层高可达到5000mm。品种齐全，开发商可以根据实际需要进行选

取。Delta和Linea系列承重框架呈现优雅的设计效果。

按照EN 1364规范的标准进行了测试

∙ 防火等级E30/E60/E90/EI30/EI60/EI90

∙ 通过TRAV安全性测试（德国关于玻璃窗安全性的技术规范）

∙ 可视面宽度为50mm和60mm

∙ 保温：Uf > 1.2 W/m2K

∙ 型材基本深度在50-280mm之间

∙ 玻璃厚度在5-70mm之间

∙ 符合DIN 18008-4类别A和C22的测试标准

安全性至上

VISS Fire
防火幕墙
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VISS FIRE防火幕墙应用示例



教育论坛, 波茨坦/德国 
（VISS HI，VISS Fire）
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VISS采光顶玻璃幕墙设计大气，技术可靠，组装方便。从采

光顶的角度来说，焊接钢框架将采光顶的牢固程度发挥到了

极致。

因此，我们的超纤细框架可用于大尺寸采光顶玻璃幕墙，实

现复杂的设计方案。

纤细的框架配合VISS幕墙使用，可以达到良好的性能和和谐

的设计效果。我们可以提供多种深度和形状的外框架产品。

玻璃厚度在16-70mm范围之间。

∙ 符合EN 1090 (EXC1和EXC2) 规范的CE认证

符合EN 13830标准要求的性能值

∙ 保温：Uf > 0.51 W/m2K

∙ 防水性：RE 1200

∙ 气密性：Class AE 750 Pa

∙ 抗风压：2 kN/m2

∙ 3000 Pa的安全性测试

∙ 抗冲击荷载的安全测试符合CSTB的要求

不同规格满足不同要求

VISS系列
采光顶
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Magyr Kiraly酒店，Szekesfehrvar/HU
（VISS采光顶）
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Schloss Novy Svetlov, Bojkovice/CZ 

(VISS采光顶)
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我们的采光顶结构框架产品性价比高，外形美观，适用于各种建

筑表面。VISS Basic采光顶幕墙的性能经过实践检验，材质可选

钢材或其他金属，为承重框架的设计提供更大的自由度。

玻璃厚度范围在16-70mm之间。

∙ 保温：Uf > 0.81 W/m2K

∙ 防水性：RE 1200

∙ 气密性：Class AE

∙ 抗风压：2 kN/m2

适用于大跨度采光顶玻璃幕墙结构

VISS Basic系列
采光顶
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为扩大VISS采光顶的应用范围，Jansen已开发出进一步包含防火功能的

系统，并根据EN 1635-2标准进行了测试。由于屋顶是一个非标准的建筑构

件，因此已根据EN 18380对其进行分类。进行的测试还考虑了屋顶的残

余承载力； 同时通过了30、45和60分钟的耐火性能。

根据建筑类型的不同，可以建造跨度最大为4300mm且可视面最小为

50mm的采光顶。根据耐火时间选择不同的防火玻璃。VISS防火采光顶

适用于厚度介于16到70mm之间的玻璃，防火采光顶和非防火采光顶外

观可以保持一致。

按照EN 1364规范的标准进行了测试

∙ 防火等级RE30/REI30/REI45/RE60/REI60

∙ 框料截面宽度50mm

∙ 填充部件的厚度在16-70mm之间

∙ 保温：Uf > 1.3 W/m2K

安全性至上

VISS防火系统
防火采光顶
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隔音隧道，华沙/波兰  

(VISS Basic采光顶 )
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型材类型
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型材类型
60mm
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盖板及压板
50mm

不锈钢盖板

50

12 18

50

400.861400.860

12

50
50

18

400.863400.862

407.821 407.823

50

10

11.7

6

50
12 18

50

25

50

50

50

407.860 407.861 407.862

407.863

18
31

13

50
3

407.900

47

10

50

33
18

2

15

407.911

90

50

407.864

407.800 407.827 407.886

47

11

50

12

26 钢系统  VISS幕墙



盖板及压板
60mm
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VISS幕墙的
性能特征

CE认证

根据EN 13830的要求对幕墙进行了测试。

CWCT测试

根据CWCT的要求进行测试：

– 透气性/防水性：通过

– 容许风载荷2400Pa

– 安全载荷3600Pa

气密性

根据EN 12153的要求进行测试。

产品性能达到AE等级。

防水性能

根据EN 12155的要求对防水性能进行了测试。

产品性能达到RE 1200等级。

抗风载荷性能

根据EN 12179的要求对抗风载荷性能进行了测试：

– 容许风载荷2000Pa

– 安全载荷3000Pa

抗冲击性

根据EN 14019的要求对抗冲击性能进行了测试。

产品达到E5/15等级。

隔音性能

根据EN ISO 140-3的要求对降噪性能进行了测试。

产品的RW值为47dB。

防弹性能

根据EN 1522/1523的要求对防弹性能进行了测试。

产品性能达到FB4 NS等级。

防盗性能

根据EN 1627的要求对防盗性能进行了测试。

产品性能达到了RC2/RC3/RC4等级。

热传导性能：

根据EN ISO 10077-2的要求对框架组合构件的热传

导性能进行计算。产品达到Uf > 0.56W/m2K。

TRAV安全性测试

根据德国TRAV规范（德国关于玻璃安全性的技术规范）

的要求进行测试，达到A级标准。
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可持续建筑的
认证程序

对于当代建筑来说，可持续性非常重要。近些年来，不仅只有公共建筑

的低碳环保标准大大提高，新建建筑、住宅和建筑翻新的低碳环保标准

也有所提高。

其中，最重要的指标是自然资源的高效利用以及自然资源的节约。很多

项目中，对于环境和谐性的要求已经写入了建筑规范。包括原材料的回

收、运输、制造、加工、使用期，以及产品的循环再利用。 

各建筑项目的生态友好度标准不同。在很多项目中，除了生态方面的可

持续性，还考虑了社会文化和经济方面的可持续性。  

∙ 瑞士可持续建筑标准“Minergie”

∙ 德国可持续建筑委员会质量认证（DGNB）

∙ BREEAM（建筑研究体系环境评估方法）

∙ LEED（能源和环境设计先锋）

∙ Klimaschutz und Energieef�zienz Schweiz（瑞士私人楼宇节能 

   机构认证）

持久耐用的钢材

钢材的可回收性能良好，使用寿命长，其他材料无法超越。钢质和不锈

钢质的窗、门和幕墙可以很好地满足这些需求，确保建筑的可持续性和

生态协调性。

针对框架产品的可持续性要求提高：

环境产品宣言（EPDs）

Jansen框架产品可以确保建筑的可持续性符合要求。产品的生态认证有

助于加工商获得产品环境宣言。

钢质/不锈钢框架系统的产品环境宣言

Jansen专注于用于门窗幕墙的钢质和不锈钢框架的可持续设计和安装服

务，特别是其建筑应用。作为拥有完整钢框架系统的制造商，Jansen 

可以为加工商提供符合ISO 14025和EN 15804标准的门窗幕墙产品环境 

宣言。

可以从德国罗森海姆的机构方便快捷的获得产品环境宣言。
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Kongresshalle am Zoo，莱比锡/德国

( VISS幕墙/VISS防火幕墙F90/Janisol/Janisol Primo)
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经典门窗系统
钢质和不锈钢非隔热框架系统

隔热门窗系统
钢质和不锈钢隔热框架系统

瑞士严实钢框架门窗幕墙系统
建筑与钢的完美结合

防火系统
钢质防火防烟玻璃门及隔断

瑞士严实完整的产品系列
满足您不同的需求

实现个性化设计的钢质和不锈钢框架系统

钢质和不锈钢隔热框架系统钢质防火防烟玻璃门及隔断钢质和不锈钢非隔热框架系统

您可在jansen.com的下载中心找到更多的

手册和文档
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严森钢铁技术（上海）有限公司

上海市闵行区申南路111号8幢1楼A区01室

电话：021-33508700

邮箱：info.china@jansen.com

网址：www.jansen.com


