
Sistema de aço com isolamento térmico para 
construções com montantes e travessas

Fachadas VISS



O sistema VISS, um sistema de perfi s totalmente isolado,

é um sistema de aço com isolamento térmico destinado a

construções com montantes e travessas, cujos componentes de

construção modular permitem criar qualquer tipo de fachadas.

Em combinação com perfi s de diferentes profundidades e/

ou soluções de reforço internas, este sistema permite cumprir

especifi cações estáticas individuais, contribuindo os diversos

acessórios e elementos de enchimento para responder aos

aspetos funcionais. Deste modo, a linguagem estética e o

visual uniforme da estrutura da fachada não são prejudicados.

Assim, arquitetos e projetistas podem atender às mais variadas

exigências relativas a isolamento térmico, insonorização e

proteção contra incêndios, sem terem de prescindir de um 

visual uniforme. Os fabricantes benefi ciam da aplicação com-

provada e do armazenamento fácil dos poucos elementos que 

compõem o sistema.

A Jansen propõe diferentes sistemas estáticos destinados

ao dimensionamento de fachadas de aço: suspensos, fi xados

unilateralmente ou como viga contínua. As placas de base,

cabeça ou fi xação para ligação ao edifício podem ser montadas

de modo fácil mediante soldadura. Os perfi s com larguras à

vista de 50 e 60 mm e profundidades de até 280 mm são ideais

no caso de uma estrutura de suporte virada para dentro. Além

disso, os perfi s podem ser soldados ou encaixados. Graças às

ligações de encaixar e suspender, a prefabricação sistemática

pode ser realizada em ofi cina, mesmo tratando-se de fachadas

grandes. Graças às estruturas soldadas, os elementos mais

complicados e as formas mais invulgares podem construir-se

no local com precisão. Também é possível combinar os dois

tipos de construção.

Os sistemas de fachadas VISS da Jansen foram testados de

acordo com a norma de produto EN 13830. Os fabricantes

podem proceder a uma marcação, exigida dentro da EU, da

fachada com a sigla CE.

Elementos portantes
Argumentos vencedores

Os sistemas de fachada VISS revelam as vantagens do aço em toda a sua resistência. 
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Feuerwehrkaserne Champerret, Paris/FR

(VISS TVS, VISS Fire EI60)
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Quer se trate de uma nova construção ou de uma reconstrução – 

para projetos de grande e pequena dimensão. Em função dos 

requisitos estáticos, do tamanho dos vidros ou das espessuras 

dos elementos de enchimento, os componentes ideais deste 

sistema modular são selecionados do ponto de vista técnico e 

económico para o projeto específico. Adicionalmente, é possível 

realizar a fachada VISS na variante de sistema com elevado isola-

mento térmico – em construções novas, mas também em constru-

ções em estruturas já existentes com um certificado de casa 

passiva adequado. Para uma cobertura exterior estão disponíveis 

perfis com diferentes profundidades e contornos. Espessuras dos 

elementos de enchimento de 6 a 70 mm.

Marcação CE conforme a norma EN 13830

• Coeficiente de perdas térmicas de segunda ordem: Uf > 0,51 W/m2K

• Sistemas de insonorização: Rw 47 db

• Estanqueidade a chuvas intensas: classe RE 1200

• Permeabilidade ao ar: classe AE

• Resistência a rajadas de vento: classe 2 kN/m2

• Resistência ao impacto: classe E5/I5

• Sistema aprovado seguindo as regras TRAV

 (regras técnicas alemãs para vidros antiqueda)

 DIN 18008-4 Catergoria  A und C2

• Certificação PASSIVE HAUSE

Combinação de elegância requintada e 
habilidade técnica com efi ciência económica

Fachadas VISS
Vidros verticais
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Cineplex, Baunatal/DE

(VISS Fassade mit hochstatischen Profi len)
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Fachadas VISS
Per� s de aço com estática elevada

Capacidade de carga máxima com o mínimo 
de elementos de apoio

Graças à combinação de novos complementos de perfi l, como 

os perfi s de aço VISS com estática elevada e o elemento de 

união em T de carga pesada, a Jansen oferece uma requintada 

solução global para estruturas de fachada exigentes. Estas 

estruturas caracterizam-se por grandes dimensões e elementos 

de enchimento com um peso elevado. Com as nossas soluções, 

reunimos design construtivo atraente, segurança estática e 

processamento efi ciente num único produto.

Vantagens

• Raios de aresta reduzidos

• Prazos de fornecimento curtos, dado que os perfi s estão 

disponíveis em stock

• Processamento efi ciente graças aos perfi s de sistema: 

 não é necessário perder tempo a soldar os canais de 

 parafusos  

• Proteção fi ável da superfície, no interior e no exterior, 

 graças aos perfi s com galvanização contínua  

• Peso total baixo em comparação com os perfi s ocos 

 retangulares convencionais

Valores estáticos

76.142 Z

IX  = 2026.9 cm4

WX = 132.1 cm3

76.141 Z

IX  = 1082.0 cm4

WX = 88.7 cm3

76.140 Z

IX  = 644.2 cm4

WX = 64.0 cm3
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A ideia de transparência num revestimento integrado no 

ambiente circundante pode ser concretizada com harmonia 

e elegância através de uma fachada de vidro. A arquitetura 

de revestimentos de vidro proporciona uma sensação de leveza 

e abertura. Além disso, uma visão interior elegante e estreita e 

a realização simultânea de vidros de grandes dimensões trans-

mitem uma generosa sensação de espaço.

O aço e as suas extraordinárias propriedades estáticas permitem 

a arquitetos e projetistas concretizar com facilidade e efi ciência 

de custos as suas ideias de soluções para fachadas de vidro.

Os sistemas VISS SG e VISS Semi SG podem ser combinados de 

forma variável com todos os perfi s VISS das larguras 50 e 60 mm, 

bem como com a solução VISS Basic que não necessita de supor-

tes. O sistema VISS SG permite realizar facilmente mesmo telha-

dos de vidro com estrutura tipo "Structural Glazing". Isto signifi ca: 

um máximo de possibilidades com um mínimo de componentes 

adicionais. Espessuras dos elementos de enchimento de 30 a 

70 mm. Vidros de até 2,5 × 5 m

Marcação CE conforme a norma ETAG 002

• Homologação técnica europeia: ETA 13/0015

• Coeficiente de perdas térmicas de segunda

 ordem: Uf > 0,56 W/m2K

• Estanqueidade a chuvas intensas: até à classe RE 1200

• Permeabilidade ao ar: até à classe AE

• Resistência a rajadas de vento: até à classe 2 kN/m2

• Resistência ao impacto: até à classe E5/I5

• Sistema aprovado seguindo as regras TRAV

 (regras técnicas alemãs para vidros antiqueda)

 DIN 18008-4 Catergoria  A und C2

Quando as fachadas se integram no ambiente

VISS SG
Fachadas de vidro
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Exemplo de aplicação do sistema VISS SG
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Com os produtos VISS Basic, a Jansen propõe uma solução 

de sistema económica e visualmente atraente para estruturas 

de fachada que não necessitam de suportes. A configuração 

do sistema baseia-se no comprovado sistema VISS. Execute 

fachadas de grandes dimensões e escolha a forma da estrutura 

de suporte em função das exigências arquitetónicas e estáticas 

do seu projeto.

Para uma cobertura exterior estão disponíveis perfis com 

diferentes profundidades e contornos. Espessuras dos 

elementos de enchimento de 6 a 70 mm

Marcação CE conforme a norma EN 13830

• Coeficiente de perdas térmicas de segunda ordem: 

 Uf  >0,53 W/m2K

• Estanqueidade a chuvas intensas: classe RE 1200

• Permeabilidade ao ar: classe AE

• Resistência a rajadas de vento: classe 2 kN/m2

• Resistência ao impacto: classe E5/I5

• Sistema aprovado seguindo as regras TRAV

 (regras técnicas alemãs para vidros antiqueda) DIN 18008-4  

 Catergoria  A und C2

Elevada liberdade de planeamento combinada 
com as vantagens de um sistema

VISS Basic
Vidros verticais
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Exemplo de aplicação de VISS Basic

A-A (perno soldado)

Variante A-A (perno roscado)

11STEEL SYSTEMS FACHADAS VISS



VISS RC4 Proteção antirroubo
e antievasão 

Máxima segurança na proteção de edifícios

Com o sistema VISS RC4, a Jansen lança no mercado uma 

tecnologia avançada da solução de sistema de proteção 

antirroubo RC3, destinada à proteção de edifícios de alto nível. 

O comprovado sistema VISS RC3 transforma-se na solução 

de sistema VISS RC4, graças a apenas alguns componentes 

auxiliares que cumprem exigências de segurança superiores. 

Visualmente semelhante ao sistema standard de fachadas VISS, 

a estrutura do VISS RC4 torna a proteção antirroubo invisível. 

Assim, é possível concretizar diferentes requisitos dos edifícios 

mantendo um visual uniforme.

• O VISS RC4 pode ser combinado com os sistemas

 VISS existentes nas larguras à vista de 50 e 60 mm

• Proteção antirroubo e antievasão segundo a norma EN 1627

• Coefi ciente de perdas térmicas de segunda

 ordem: Uf > 0,84 W/m2K

• Estanqueidade a chuvas intensas: classe RE 1200

• Permeabilidade ao ar: classe AE

• Resistência a rajadas de vento: classe 2 kN/m2

• Resistência ao impacto: classe E5/I5

• As diferentes variantes do VISS RC podem ser combinadas 

com as soluções de perfi l de proteção antirroubo dos siste-

mas de portas e janelas Janisol

• Montagem de vidros isolantes duplos ou triplos

• Trata-se de uma solução específi ca do projeto. 

 Prestações técnicas a determinar através de ensaio.
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Sistemas VISS
Portas giratórias para fachadas 

A fachada VISS da Jansen é uma solução integral 

excecional para grandes aberturas em fachadas. Com 

apenas alguns componentes adicionais e as generosas 

linhas da fachada VISS, podem ser instaladas portas do 

piso ao teto e do tamanho do quadro. Para arquitetos e 

projetistas, isto proporciona as vantagens de máxima 

fi abilidade de planeamento e transparência de custos

• Portas giratórias com isolamento térmico para fachadas  

 de grandes dimensões, em design de 1 ou 2 folhas (por   

 exemplo, acessos a pavilhões de exposições, átrios, etc.) 

• Visual idêntico ao da estrutura das fachadas VISS  

• Disponíveis perfi s de encaixe de porta com isolamento   

 térmico para espessuras de vidro de 17 a 52 mm  

• As portas giratórias VISS podem ser montadas com 

 abertura para dentro e abertas ou fechadas a partir de   

 dentro  

• Dimensão dos perfi s da porta e do caixilho à escolha, 

 em função das exigências estáticas específi cas  

• Fechadura de vareta embutida com fecho em cima e 

 em baixo, montada no perfi l da porta virado para dentro  

•  A grande seleção de perfi s de cobertura permite opções  

 criativas muito variadas

• Produto com marcação CE
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Para soluções na sensível área de proteção contra incêndios, 

a Jansen desenvolveu, com o sistema VISS Fire, uma estrutura 

de fachadas de uso universal que funciona segundo o prin-

cípio modular. O sistema é indicado para fachadas cortina de 

todas as classes de resistência ao fogo no interior e exterior 

(E30/60/90, EI30/60/90). Todas as classes foram testadas 

segundo as regras TRAV. O sistema VISS Fire possui, além disso, 

homologação para uso em combinação com portas corta-fogo 

Janisol 2 e Janisol C4.

Com uma largura à vista de 50 mm, é possível implementar 

as exigências técnicas de proteção contra incêndios de modo 

discreto e elegante. Com profundidades de 50 a 280 mm, o sis-

tema oferece uma grande variedade de soluções estáticas para 

a realização de alturas entre pisos de até 5000 mm e larguras 

sem limites. A profusão de variantes de construção testadas 

oferece ao projetista a margem de ação necessária para criar 

vidros grandes e com um visual atraente. Com os perfis de 

suporte Delta e Linea criam-se pontos altos da arquitetura.

Geprüft nach EN 1364

• Classes de proteção contra incêndios:

 E30/E60/E90/EI30/EI60/EI90

• Largura à vista: 50 mm

• Profundidades: 50 - 280 mm

• Espessuras dos elementos de enchimento: 5 - 70 mm

• Sistema aprovado seguindo as regras TRAV

 (regras técnicas alemãs para vidros antiqueda) DIN 18008-4  

 Catergoria  A und C2

• Coefi ciente de perdas térmicas de segunda

 ordem: Uf > 1.2 W/m2K

Proporcionam segurança fi ável

VISS Fire
Fachadas de proteção 
contra incêndios
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Exemplo de aplicação do sistema VISS Fire
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 Bildungsforum, Potsdam/DE

( VISS HI, VISS Fire)

16 STEEL SYSTEMS FACHADAS VISS



Espaço amplo, planeamento seguro e montagem 

fácil são as marcas de qualidade dos telhados de 

vidro VISS. As estruturas em aço soldadas 

comprovam toda a sua força nos telhados de 

vidro,permitindo realizar grandes telhados de 

vidro com perfis elegantes e designs complexos. 

Combinado com as fachadas VISS, este produto

oferece uma passagem esteticamente harmoniosa 

e, simultaneamente, de elevada fiabilidade e 

avanço tecnológico. Para uma cobertura exterior 

estão disponíveis perfis com diferentes profun-

didades e contornos. Espessuras dos elementos 

de enchimento de 16 a 70 mm.

Marcação CE de acordo com EN 1090 (EXC1 e EXC2)

Valores de desempenho baseados na EN 13830:

• Coeficiente de transmisão térmica Uf > 0,51 W/m2K

• Classe de estanquidade à água : RE 1200

• Classe de permeabilidade ao ar : AE 750 Pa

• Resistencia ao impacto : 3000 Pa

• Carga de impacto de teste de segurança CSTB 3228

• Resistência à carga de vento : classe 2 kN/m2

Variedade de formatos para 
exigências individuais

VISS 
Telhados de vidro 
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Exemplo de aplicação de telhados de vidro VISS
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Hotel Magyr Kiraly, Szekesfehrvar/HU

Architekt: Szendro Epitesz Studio, Budapest/HU

VISS Dachverglasung
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Schloss Novy Svetlov, Bojkovice/CZ

(VISS Dachverglasung)



A solução de sistema económica e elegante de elevada 

qualidade para estruturas de telhado de vidro que não 

necessitam de suportes. O sistema VISS Basic para 

telhados de vidro constitui uma solução de sistema 

comprovada e permite a utilização em construções de 

metal e de aço, bem como liberdade de escolha dos for-

matos dos perfis de suporte. Espessuras dos elementos 

de enchimento de 16 a 70 mm.

• Coeficiente de Transmisão térmica Uf > 0.81 W/m2K

• Classe de estanquidade à àgua : RE 1200

• Classe de permeabilidade ao ar : AE

• Resistência à carga de vento classe 2 kN/m2

VISS Basic
Telhados de vidro 

Realização de estruturas de telhados de 
vidro complexas com grandes dimensões
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A rigidez dos perfis de aço combinados com o desenviolvimen-

to técnico dos sistemas Jansen, permitiram superar com éxito 

os retos estéticos cumprindo com os requesitos de resistência 

ao fogo. Mesma estética dos sistemas convencionais de cober-

turas para implementar aos projectos mais inovações com alta 

segurança.

Certificado segundo CTE

• Classes de resistência E30 / EI30 / EI45 / E60 / EI60

• Largura de perfis de 50 mm

• Espessuras de Vidro 16 - 70 mm

• Coefi ciente de perdas térmicas de segunda

 ordem: Uf > 1.3 W/m2K

Criando segurança

VISS Fire - 
Coberturas horizontais
Coberturas resistentes ao fogo
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 Akkustik-Tunnel, Warschau/PL

( VISS Basic Dachverglasung)
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Gama de per� s
Per� s de suporte de 50 mm
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Gama de per� s
Per� s de suporte de 60 mm
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Per� s de cobertura
50 mm

Perfi s de cobertura em aço inoxidável
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Per� s de cobertura
60 mm
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Centro Artístico e Cultural De Grote Post, Oostende/BE 

(VISS TVS, VISS Fire EI60, portas Janisol, Janisol 2 EI30)
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Características de desempenho
Fachadas VISS

Marcação CE

Fachada cortina testada de acordo com a norma 

EN 13830.

Teste CWCT

Testado de acordo com as regras do teste 

CWCT:

– Permeabilidade ao ar/impermeabilidade:     

  PASS

– Carga admissível devida ao vento: 2400 Pa

– Carga de segurança: 3600 Pa

Permeabilidade ao ar

Permeabilidade ao ar testada de acordo 

com a norma EN 12153. O produto alcança a 

classe AE.

Estanqueidade a chuvas intensas

Estanqueidade a chuvas intensas testada de 

acordo com a norma EN 12155. O produto 

alcança a classe RE 1200.

Resistência a rajadas de vento

Resistência a rajadas de vento testada de 

acordo com a norma EN 12179:

– Carga admissível devida ao vento: 2000 Pa

– Carga de segurança: 3000 Pa

Resistência ao impacto

Resistência ao impacto testada de acordo 

com a norma EN 14019. O produto alcança a 

classe E5/I5.

Insonorização

Insonorização testada de acordo com a norma 

EN 140-3. O produto alcança um valor de 

Rw = 47 dB.

Resistência às balas

Resistência às balas testada de acordo com 

a norma EN 1522/1523. O produto alcança a 

classe FB4 NS.

Proteção antirroubo

Proteção antirroubo testada de acordo com 

a norma EN 1627. O produto alcança a classe 

RC2/RC3/RC4.

Transmissão de calor

As combinações de perfi s foram calculadas 

de acordo com a norma EN ISO 10077-2. O 

produto alcança um valor de Uf > 0,56 W/m2K.

TRAV

O produto foi testado de acordo com as 

regras técnicas alemãs de utilização de 

vidros antiqueda e cumpre os requisitos da 

categoria A.
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Programas de certi� cação 
para construção sustentável

A arquitetura contemporânea aposta na sustentabilidade e, 

nos últimos anos, registou-se um crescimento notório das 

exigências relativas aos padrões ambientais não só nos 

edifícios públicos, mas também no setor das construções 

novas, habitacionais e de reabilitação. 

O ponto fulcral desta tendência cada vez mais relevante é a 

exploração eficiente e racional dos recursos naturais. Com 

efeito, atualmente já muitos concursos para apresentação de 

projetos exigem provas de sustentabilidade ambiental de um 

edifício, dando-se especial atenção à extração de matérias-

primas, ao transporte, à produção, ao processamento, ao 

período de exploração e à reciclabilidade de um produto. 

O grau de sustentabilidade ecológica de um edifício é veri-

ficado através de diversos programas de certificação. Estes 

processos de avaliação tomam em consideração, para além 

dos aspetos ecológicos, a temática da sustentabilidade e, 

geralmente, também exigências socioculturais e económicas. 

• Padrão Minergie, Suíça

• Selo de qualidade DGNB (Agência Alemã para a Construção 

Sustentável), Alemanha

• BREEAM (Building Research Establishment Environmental 

Assessment Method, Método de Avaliação do Comportamento 

Ambiental de Edifícios), Reino Unido 

• LEED (Leadership in Energy and Environmental Design, 

 Liderança em Energia e Design Ambiental), EUA

• Proteção do Clima e Eficiência Energética (Certificado da 

Agência Suíça de Energia do Setor Privado), Suíça

Aço intemporal - Utilização sustentável ao longo de gerações  

O aço oferece um potencial de reciclagem invulgarmente 

elevado, apresentando uma vida útil inigualável quando 

comparado com outros materiais alternativos. As janelas, 

portas e fachadas em aço e aço inoxidável cumprem estes 

requisitos de modo ímpar e garantem, assim, uma construção 

sustentável e uma utilização ecológica dos edifícios.   

Para mais sustentabilidade com perfil: as Declarações 

Ambientais do Produto (EPD, DAP)

Com os seus sistemas de perfis, a Jansen contribui decisi-

vamente para uma certificação bem-sucedida dos edifícios, 

uma vez que a obtenção das DAPs de fabricante do próprio 

construtor se baseia nos comprovativos declarados para o 

cumprimento dos valores de orientação ecológicos.

Declarações Ambientais do Produto para sistemas de perfis 

em aço/aço inoxidável

Os perfis de janelas, portas e fachadas em aço e aço inoxidável 

da Jansen desempenham um papel importante no planea-

mento, na montagem e, sobretudo, na utilização ecológica dos 

edifícios. Enquanto fabricante de sistemas de perfis completos 

em aço, a Jansen disponibiliza ao utilizador Declarações Am-

bientais do Produto específicas do setor para janelas, portas e 

fachadas, de acordo com as normas ISO 14025 e EN 15804. 

As DAPs podem ser obtidas rápida e facilmente através do 

instituto de ensaios ift Rosenheim, Alemanha.
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Kongresshalle am Zoo, Leipzig/DE

VISS Fassade / VISS Fire Fassade F90 / Janisol / Janisol Primo
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Variedade de sistemas
Para todas as aplicações 

Individualidade com sistemas de per� s 
em aço e aço inoxidável

Sistemas de per� s

Sistemas de per� s com isolamento térmico 
em aço e aço inoxidável

Portas e janelasProteção incêndios
Portas e vidros corta-fumo e corta-fogoSistemas de per� s em aço e aço inoxidável 

sem isolamento

Portas e janelas

Individualidade com sistemas de 

perfi s em aço e aço inoxidável

Pode encontrar mais documentação 

na nossa página web www.jansen.pt 

assim como na área de descargas. 

Sistemas de perfi s com isolamento 

térmico em aço e aço inoxidável

Portas e vidros corta-fumo e 

corta-fogo

Sistemas de perfi s em aço e 

aço inoxidável sem isolamento
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Jansen AG

Steel Systems

Industriestrasse 34

9463 Oberriet

Schweiz

jansen.com
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